
今夏の節電対策 緊急時フロー

デマンド予測値が３０分以内に第２段階
緊急対応レベル３，５００超～３，８５０ｋＷに達する

デマンド予測値が３０分以内に第３段階
緊急停止危険レベル３，８５０ｋＷを超える

第２段階 緊急対応レベル 第３段階緊急停止レベル

全館一斉放送・メールによる緊急対応レベル
の呼びかけ（空調・照明は各研究室で半分
程度に抑える）

全館一斉放送・メールによる緊急停止危険
レベルの呼びかけ（空調・照明の緊急停止）

デマンド予測値が３０分以内に
安全側３，５００ｋＷ以下に収まる
場合

デマンド予測値が３０分以内に
安全側３，８５０ｋＷ以下に収まる
場合

状況に応じて空調運転再開の
全館一斉放送・メール送信

状況に応じて空調運転部分再開
の全館一斉放送・メール送信

引き続きデマンドオーバー
の予測

引き続きデマンドオーバー
の予測

全館一斉放送・メールによる
空調・照明停止の継続

※デマンド予測値とは,デマンド監視装置により,現在の使用電力を元に算出された30分間の最大需要電力。 毎時ごとの, 0分～30分,
30分～60分の30分間の電気の使用量を計測し平均使用電力(kW)を予測するもの 。
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